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可調式帶通和邊緣濾光片VersaChrome® 可調式帶通濾光片和

VersaChrome EdgeTM可調式邊緣濾光片首創了Semrock中其他介

質膜濾光片從未實現的功能：具有大的角度調節功能，且基本

上不損失光譜效能。 

 

使用Semrock自有的知識產權，以及高階設計工藝，Semrock創

建了對偏振分離不敏感的濾光片（AOI範圍0° 至60°），這樣

在入射角度大範圍調節時，可以實現一致的邊緣陡率、高透過

率、阻擋（OD值）。 

 

使用Semrock熱賣的VersaChrome可調式帶通濾光片，您可以維

持固定的頻寬，中心波長（CWL）可調節範圍為11%（往藍光方

向），使用我們的目錄產品，中心波長（CWL）的可調範圍為

449 nm到900 nm. 

 

VersaChrome Edge可調式邊緣濾光片能連續調節長波通（LWP）

和短波通（SWP）的邊緣。可調式邊緣濾光片，適用於可調式拉

曼光譜的相關應用。較深的阻擋和陡峭的邊緣過渡可以改善斯

托克斯或反斯托克斯拉曼光譜的訊號收集，同時進行調節以阻

擋能量範圍在2.21 eV至1.25 eV的雷射器訊號。 

 

組合使用該系列產品，用戶可以為螢光應用創建一個定制的

帶通濾光片，不僅可以改變所創建的帶通濾光片的中心波長

（CWL），還可以獨立地控制每個邊緣波長，以生成邊緣波長從

561nm到超過995nm所需的準確通帶。 

 

儀器設計的靈活性
到目前為止，如果，客戶無法找到現成的滿足其需求的帶通濾

光片，他們不得不選擇使用次優濾光片或購買定制規格的濾光

片，前者妥協了效能，後者顯著提高了成本，兩者都有不確定

性的風險。借助VersaChrome Edge可調式邊緣濾光片，Semrock

提供了另一種創建可調節帶通配寘的方法。我們的三個系列的

濾光片（可調式長波通濾光片TLP、可調式短波通濾光片TSP、

全光譜阻擋濾光片）被設計成一個等效於可見光或近紅外波段

的帶通濾光片。這使得研究人員和儀器設計師不僅可以創建所

需的帶通，而且可以微調邊緣位置，並在儀器內實时調節亮度

和對比度/信噪比。 

 

更多資訊，訪問 www.semrock.cn 

更多資訊，訪問上圖展示了創建的帶通濾光片：使用VersaChrome可調式長波通濾光
片（TLP）和可調式短波通濾光片（TSP），搭配對應的全光譜阻擋濾光片。填充的
紫色為有效組合的帶通濾光片。配寘見下頁。
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这些介质膜薄膜光学滤光片可以在大范围内调节入射角度 AOI，光谱性能几乎保持一致。

如图表（上图）所示，边缘滤光片和带通滤光片都可以大角度旋转调节。
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可調顏色範圍
60°時 
邊緣≤

平均透過率/頻寬
 0° 時 
邊緣 ≥

平均透過率/頻寬 OD
avg

 ≥ 6  型號

561.0 > 90% / 82 nm 628.0 > 93% / 82 nm 488 nm 至邊緣波長 TLP01-628-25x36

628.0 > 90% / 82 nm 704.0 > 93% / 92 nm 547 nm 至邊緣波長 TLP01-704-25x36

704.0 > 90% / 92 nm 790.0 > 93% / 103 nm 613 nm 至邊緣波長 TLP01-790-25x36

790.0 > 90% / 101 nm 887.0 > 93% / 114 nm 687 nm 至邊緣波長 TLP01-887-25x36

887.0 > 90% / 114 nm 995.0 > 93% / 127 nm 772 nm 至邊緣波長 TLP01-995-25x36

VersaChrome Edge 可調式長通濾光片
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可調顏色範圍
60°時 
邊緣≤

平均透過率/頻寬
 0° 時 
邊緣 ≥

平均透過率/頻寬 OD
avg

 ≥ 6  型號

561.0 > 90% / 66 nm 628.0 > 93% / 74 nm 邊緣波長至 720 nm TSP01-628-25x36

628.0 > 90% / 82 nm 704.0 > 93% / 83 nm 邊緣波長至 808 nm TSP01-704-25x36

704.0 > 90% / 92 nm 790.0 > 93% / 93 nm 邊緣波長至 907 nm TSP01-790-25x36

790.0 > 90% / 89 nm 887.0 > 93% / 100 nm 邊緣波長至 1017 nm TSP01-887-25x36

887.0 > 90% / 100 nm 995.0 > 93% / 112 nm 邊緣波長至 1140 nm TSP01-995-25x36

VersaChrome Edge 可調式短通濾光片
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可調顏色範圍
60°時中心

波長<
平均透過率/頻寬

 0°時中心

波長 >
平均透過率/頻寬

尺寸 

(L x W x H)
 型號 

448.8 > 85% / 15 nm 501.5 > 90% / 15 nm 25.2 x 35.6 x 2.0 mm TBP01-501/15-25x36

501.5 > 85% / 14 nm 561.0 > 90% / 14 nm 25.2 x 35.6 x 2.0 mm TBP01-561/14-25x36

561.0 > 85% / 14 nm 627.7 > 90% / 14 nm 25.2 x 35.6 x 2.0 mm TBP01-628/14-25x36

627.7 > 85% / 13 nm 703.8 > 90% / 13 nm 25.2 x 35.6 x 2.0 mm TBP01-704/13-25x36

703.8 > 85% / 12 nm 790.0 > 90% / 12 nm 25.2 x 35.6 x 2.0 mm TBP01-790/12-25x36

790.0 > 85% / 11 nm 900.0 > 90% / 11 nm 25.2 x 35.6 x 2.0 mm TBP01-900/11-25x36

擴展重疊的可調式帶通濾光片

專門為系統的變化（如入射角AOI的準確度、錐半型CHA等）設計出4 nm至12 nm的額外重疊區。 
整個可調角度範圍內，阻擋能力好，OD值≥6，適用於大多數敏感的量測。

400350 450 500 550 650600
Wavelength (nm)

700 750 800 850 900300
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Wavelength (nm)
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Wavelength (nm)
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中心波長
紫外（UV）-可見
光（VIS）阻擋帶 平均透過率/頻寬

可見光（VIS）-紅
外（IR）阻擋帶

裝配後尺寸 
（直徑x厚度） 基材厚度  型號 

505 nm 250 − 436 nm > 93% 445 − 561 nm 575 − 1200 nm 25 mm x 3.5 mm 2.0 mm FF01-505/133-25

565 nm 250 − 488 nm > 93% 498 − 631 nm 644 − 1200 nm 25 mm x 3.5 mm 2.0 mm FF01-565/133-25

632 nm 250 − 547 nm > 93% 558 − 706 nm 720 − 1200 nm 25 mm x 3.5 mm 2.0 mm FF01-632/148-25

709 nm 250 − 613 nm > 93% 625 − 792 nm 808 − 1200 nm 25 mm x 3.5 mm 2.0 mm FF01-709/167-25

795 nm 250 − 687 nm > 93% 701 − 889 nm 907 − 1200 nm 25 mm x 3.5 mm 2.0 mm FF01-795/188-25

893 nm 250 − 772 nm > 93% 788 − 997 nm 1017 − 1700 nm 25 mm x 3.5 mm 2.0 mm FF01-893/209-25

BrightLine® 全光譜阻擋單帶通濾光片−搭配可調式長通濾光片（TLP）和可調式短通濾光片（TSP）

創建一個VERSACHROME可調式帶通濾光片，訪問： 
https://www.idex-hs.com/resources/tools-drawings/
versachrome-edge-tunable-filter-calculator
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全光谱
阻挡滤光片

可调式
长通滤光片

可调式 
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可调滤光片

+ + =

入射角: 0° 至 60° 入射角: 0° 至 60°
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补偿板
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入射角: -60° 至 60°
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特性 值 備註

基板資料 熔融石英（Fused Silica）

鍍膜類型 溅射镀膜

橫向直徑和公差 25.2 mm x 35.6 mm  ± 0.1 mm

厚度和公差 2.0 mm ± 0.1 mm

通光孔徑 > 80% 橢圓，通光孔徑內滿足所列光學參數

透射波前差 < λ/4 RMS @ λ = 633 mm 峰穀差（Peak-to-valley error）< 5 x RMS

光束偏離 ≤ 10 arcseconds 量測每英寸

表面質量 60-40 划痕-麻点 通光孔徑內量測

方向 镀膜面（文字） 对着光

VersaChrome 濾光片常規參數

擴展重疊可調式帶通濾光片參數

特性 值 備註

保證透過率 見前頁 在特定中心波長所對應的通帶內的平均值

阻擋 OD
avg
 > 6 UV - 1100 nm (0°) 

OD
avg
 > 6 UV - 925 nm (60°) 通帶除外

標明有效折射率
Nominal Effective Index of Refraction 1.83 標明值，請至網站查看該參數釋義 n

eff

特性 值 備註

保證透過率 見前頁 通帶內的平均值，從50%的透過邊緣起 0.5% 

長波通（LWP）阻擋
OD

avg
 > 6 從 λ

Short
 至 98% 的 λ

Edge
 (0°)

OD
avg
 > 6 從 λ

Short
 至 97.5% 的 λ

Edge
 (60°)

OD = - log
10
 （透過）

λ
Edge

 & λ
Short

 列在可調式長通濾光片錶中

短波通（SWP）阻擋
OD

avg
 > 6 從 102% 的 λ

Edge
 至 λ

Long
 (0°)

OD
avg
 > 6 從 102.5% 的 λ

Edge
 至 λ

Long
 (60°)

OD = - log
10
 （透過）

λ
Edge

 & λ
Long

 列在可調式短通濾光片錶中

標明有效折射率
Nominal Effective Index of Refraction (n

eff
)  請至網站查看該參數 n

eff

VersaChrome Edge™ 可調式邊緣濾光片常規參數
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